
用户手册

BHP型高压轴向柱塞泵



深圳市创为环境科技有限公司 2025年
- 2 -

目 录
第一章 公司介绍 ............................................................................................- 3 -

第二章 高压柱塞泵的简介 ........................................................................... - 4 -

第三章 泵的技术参数 ................................................................................... - 6 -

第四章 泵在不同转速下的流量 ................................................................. - 14 -

第五章 温度和腐蚀 ..................................................................................... - 18 -

第六章 高压柱塞泵安装和使用说明 ......................................................... - 19 -

第七章 高压柱塞泵功率 ............................................................................. - 22 -

第八章 设备尺寸 ......................................................................................... - 24 -

第九章 高压柱塞泵泄压阀 ......................................................................... - 32 -

第十章 高压柱塞泵安装附件 ..................................................................... - 33 -

第十一章 高压柱塞泵维修与服务 ............................................................. - 34 -



深圳市创为环境科技有限公司 2025年
- 3 -

第一章 公司介绍

深圳市创为环境科技有限公司，成立于 2019年，隶属上海锋机五金模具有限公司，

负责锋机品牌高压柱塞泵在海水、苦咸水淡化，废水零排放，废水资源化，化工、食

品、医药类原料分离，半导体和液晶面板清洗等行业产品推广，产品研发、销售和同

类设备维修保养及技术服务。

上海锋机五金模具有限公司，成立于 2004年，于 2008年开始研制高压柱塞泵，是

国内最早从事轴向高压柱塞泵的生产厂家，经过近 15年的专注与创新，致力于高压柱

塞泵的研发和生产，完成轴向高压柱塞泵的国产化，技术水平、产品质量达到了世界

先进水平，生产规模已跻身于国内行业前列，解决相关产品的卡脖子问题。

轴向高压柱塞泵主要在三大领域应用：

1、高压或特高压清洗

2、高压喷雾，产品或环境加湿

3、纯水/高纯水输送，水液压驱动

我们始终遵循“质量第一、诚信为本、用户满意”的宗旨，将不断提升核心竞争优势，

深化中国制造 2025，积极响应工业强基战略，通过技术创新重塑中国制造。并健全、

完善供应链体系和销售服务体系，致力于为客户提供高效的核心流体设备和技术解决

方案。

未来，我们继续关注客户需求，专注核心流体设备的研发和创新，为客户创造更

多价值。
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第二章 高压柱塞泵的简介

高压轴向柱塞泵基于轴向柱塞泵原理结合新型材料制造而成的一种新型轴向柱塞

泵，实现了以过流液体为润滑介质，省去了传统柱塞泵的润滑油箱，避免了对过流液

体的泄漏污染，适用于输送低粘度液体。

2.1概述

BHP系列和 BHP-T系列高压泵是设计用来输送高压、低粘度非腐蚀性的纯水、高

纯水和自来水。

BHP系列和 BHP-T系列高压泵基于轴向柱塞泵原理，利用与传动轴平行的柱塞在

柱塞孔内往复运动所产生的容积变化来进行工作，并利用流体自身对泵的活动部件进

行润滑。

BHP系列和 BHP-T系列高压泵是固定排量泵，流量与输入轴的转速和泵的排量成

正比。

以下是一台 BHP泵的剖面图。特殊规格的泵请见相应泵的说明。

1.主轴 2.柱塞缸 3.顶盖 4.泵体 5.底盖

6.斜盘 7.回程盘 8.保持球 9.配流盘 10.阀盘

11.柱塞 12.顶销 13.配流芯 14.柱塞套 15.机械密封

16.弹簧 17.排气阀
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2.2优点

1) 结构紧凑、效率高：与同等流量和压力的其它形式的泵相比，体积更小、质量更轻；

效率极高，节省能源，运行成本低，绿色环保；

2) 安装方便：可直接安装于电机或者内燃机上，特别适用于对场地空间要求敏感的安

装场所；

3) 压力高：BHP/BHPT连续工作压力 160Bar；

4) 脉冲小、噪音小：工作时的脉冲远小于其它形式的泵，柱塞越多脉冲越小，工作越

连贯，振动越小，噪音越小；

5) 使用寿命长：泵的所有部件都是由 304不锈钢（EN 1.4301 / UNS 30400）和 431不

锈钢（EN 1.4057 / UNS 43100），以及碳纤维增强的聚醚醚酮（PEEK）制成，产

品的使用寿命可达 8000小时以上；

6) 免维护：采用介质水润滑，不需要使用润滑油，免除日常维护和漏油污染隐患，绿

色环保。

2.3应用场景

BHP系列和 BHPT系列高压泵广泛应用于各种高压清洗和喷雾系统中：

 用于液晶面板、半导体晶圆、PCB线路板的清洗。

 用于精密加工部件、食品加工车间、医药加工车间的清洗。

 用于卷烟厂、纺织厂、城市填埋场、煤场的高压喷雾加湿。

 用于水液压驱动设备和水储能设备。

 用于制氢设备纯水的输送和加压。

 用于燃气机、钢厂等行业。
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第三章 泵的技术参数

3.1 BHP3.6～6.2

BHP3.6 BHP5.0 BHP6.2

几何排量，cm3/rev 3.6 5.0 6.2

3000rpm时额定流量，L/min 10 13 15.8

最小出口压力 1），bar 20 20 20

最大连续出口压力 1），bar 120 120 80

最小入口压力，bar 1 1 1

最大连续入口压力，bar 5 5 5

最高连续转速，rpm 3000 3000 3000

最低连续转速，rpm 700 700 700

噪音 2），dB(A) ≤74 ≤74 ≤74

3000rpm且最大压力时的功率，Kw 3 4 3

介质温度，℃ 2～50 2～50 2～50

环境温度，℃ 0～50 0～50 0～50

重量，kg 3.7 3.7 3.7

1）如需在更高或更低压力下工作，请联系深圳创为公司。

2）测量依据 EN ISO 3744-2010/dB（A）计算而得，在最大压力和转速下测量整个泵组。
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3.2 BHP10～20

BHP10 BHP12 BHP15 BHP17

几何排量，cm3/rev 10 12 15 20

3000rpm时额定流量，L/min 26 32 42 52

最小出口压力 1），bar 20 20 20 20

最大连续出口压力 1），bar 160 160 160 80

最小入口压力，bar 1 1 1 1

最大连续入口压力，bar 5 5 5 5

最高连续转速，rpm 3000 3000 3000 3000

最低连续转速，rpm 700 700 700 700

噪音 2），dB(A) ≤77 ≤77 ≤77 ≤77

3000rpm且最大压力时的功率，Kw 11 15 15.0 11.0

介质温度，℃ 2～50 2～50 2～50 2～50

环境温度，℃ 0～50 0～50 0～50 0～50

重量，kg 6.9 6.9 6.9 6.9

1）如需在更高或更低压力下工作，请联系深圳创为公司。

2）测量依据 EN ISO 3744-2010/dB（A）计算而得，在最大压力和转速下测量整个泵组。
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3.3 BHP25～42

BHP25 BHP32 BHP38

几何排量，cm3/rev 25 32 38

1500rpm时额定流量，L/min 35 44 55

最小出口压力 1），bar 20 20 20

最大连续出口压力 1），bar 160 160 80

最小入口压力，bar 1 1 1

最大连续入口压力，bar 5 5 5

最高连续转速，rpm 1800 1800 1800

最低连续转速，rpm 700 700 700

噪音 2），dB(A) ≤78 ≤78 ≤78

1500rpm且最大压力时的功率，Kw 15.0 15.0 11.0

介质温度，℃ 2～50 2～50 2～50

环境温度，℃ 0～50 0～50 0～50

重量，kg 16 16 16

1）如需在更高或更低压力下工作，请联系深圳创为公司。

2）测量依据 EN ISO 3744-2010/dB（A）计算而得，在最大压力和转速下测量整个泵组。
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3.4 BHPT20～32

BHPT20 BHPT25 BHPT32

几何排量，cm3/rev 20 25 32

15000rpm时额定流量，L/min 27 33 44

最小出口压力 1），bar 30 30 30

最大连续出口压力 1），bar 160 160 160

最小入口压力，bar 3 3 3

最大连续入口压力，bar 6 6 6

最低连续转速，rpm 700 700 700

最高连续转速，rpm 1800 1800 1800

噪音 2），dB(A) ≤77 ≤77 ≤77

1500rpm且最大压力时的功率，Kw 11.0 15.0 15.0

介质温度，℃ 2～50 2～50 2～50

环境温度，℃ 0～50 0～50 0～50

重量，kg 19 19 19

1）如需在更高或更低压力下工作，请联系深圳创为公司。

2）测量依据 EN ISO 3744-2010/dB（A）计算而得，在最大压力和转速下测量整个泵组。
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3.5 BHP50～100

BHP50 BHP63 BHP70 BHP80 BHP100

几何排量，cm3/rev 50 63 70 80 100

1500rpm时额定流量，L/min 72 87 100 112 138

最小出口压力 1），bar 20 20 20 20 20

最大连续出口压力 1），bar 160 160 160 160 80

最小入口压力，bar 2 2 2 2 2

最大连续入口压力，bar 5 5 5 5 5

最高连续转速，rpm 1800 1800 1800 1800 1800

最低连续转速，rpm 700 700 700 700 700

噪音 2），dB(A) ≤80 ≤80 ≤80 ≤80 ≤80

1500rpm且最大压力时的功率，Kw 30.0 30.0 37.0 45.0 30.0

介质温度，℃ 2～50 2～50 2～50 2～50 2～50

环境温度，℃ 0～50 0～50 0～50 0～50 0～50

重量，kg 31 31 31 31 31

1）如需在更高或更低压力下工作，请联系深圳创为公司。

2）测量依据 EN ISO 3744-2010/dB（A）计算而得，在最大压力和转速下测量整个泵组。
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3.6 BHPT50～80

BHPT50 BHPT63 BHPT70 BHPT80

几何排量，cm3/rev 50 63 70 80

1500rpm时额定流量，L/min 72 87 100 112

最小出口压力 1），bar 30 30 30 30

最大连续出口压力 1），bar 160 160 160 160

最小入口压力，bar 3 3 3 3

最大连续入口压力，bar 6 6 6 6

最高连续转速，rpm 1800 1800 1800 1800

最低连续转速，rpm 700 700 700 700

噪音 2），dB(A) ≤80 ≤80 ≤80 ≤80

1500rpm且最大压力时的功率，Kw 30.0 30.0 37.0 45.0

介质温度 3），℃ 2～50 2～50 2～50 2～50

环境温度，℃ 0～50 0～50 0～50 0～50

重量，kg 34 34 34 34

1）如需在更高或更低压力下工作，请联系深圳创为公司。

2）测量依据 EN ISO 3744-2010/dB（A）计算而得，在最大压力和转速下测量整个泵组。
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3.7 BHP133～181

BHP133 BHP163 BHP181

几何排量，cm3/rev 133 163 181

1500rpm时额定流量，L/min 183 225 250

最小出口压力 1），bar 20 20 20

最大连续出口压力 1），bar 160 160 160

最小入口压力，bar 3 3 3

最大连续入口压力，bar 6 6 6

最高连续转速，rpm 1500 1500 1500

最低连续转速，rpm 700 700 700

噪音 2），dB(A) ≤85 ≤85 ≤85

1500rpm且最大压力时的功率，Kw 75 90 90

介质温度，℃ 2～50 2～50 2～50

环境温度，℃ 0～50 0～50 0～50

重量，kg 52 52 52

1）如需在更高或更低压力下工作，请联系深圳创为公司。

2）测量依据 EN ISO 3744-2010/dB（A）计算而得，在最大压力和转速下测量整个泵组。
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3.8 BHP285～452

BHP285 BHP308 BHP354 BHP452

几何排量，cm3/rev 280 308 360 444

1500rpm时额定流量，L/min 400 433 500 633

最小出口压力 1），bar 20 20 20 20

最大连续出口压力 1），bar 120 140 140 80

最小入口压力，bar 3 3 3 3

最大连续入口压力，bar 5 5 5 5

最高连续转速，rpm 1500 1500 1500 1500

最低连续转速，rpm 700 700 700 700

噪音 2），dB(A) ≤87 ≤87 ≤87 ≤87

1500rpm且最大压力时的功率，Kw 110 132 160 110

介质温度 3），℃ 2～50 2～50 2～50 2～50

环境温度，℃ 0～50 0～50 0～50 0～50

重量，kg 105 105 105 105

1）如需在更高或更低压力下工作，请联系深圳创为公司。

2）测量依据 EN ISO 3744-2010/dB（A）计算而得，在最大压力和转速下测量整个泵组。
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第四章 泵在不同转速下的流量

若所需流量和转速（rpm）已知，使用下图将易于选取最合适的泵。

不仅如此，该图还表明：流量可随泵的转速变化而变化。流量/转速比是固定的，

所需流量可通过改变转速到对应值而得到。因此所需转速（rpm）可以用如下公式确定：

）额定流量（

）额定转速（）所需流量（
）选用电机转速（

hm
rhmr

/
min//min/ 3

3 


4.1 BHP3.6～6.2流量曲线

4.2 BHP10～17流量曲线
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4.3 BHP25～38

4.4 BHPT20～32流量曲线
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4.5 BHP50～100

4.6 BHPT50～80流量曲线
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4.5 BHP133～181流量曲线

4.6 BHP285～452流量曲线
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第五章 温度和腐蚀

5.1运行

流体温度：+2°C ～ +50°C

环境温度：0°C ～ +50°C

BHP系列、BHPT系列高压柱塞泵是由 304不锈钢/431不锈钢制成。

5.2存储

存储温度：-40°C ～ +70°C（泵已被排空并被密封存放）。

温度低于 2°C 时需要使用防冻剂，创为环境公司建议使用杜邦化学公司Dowcal- N

或阿科曼化学公司的 Chillsafe丙二醇。
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第六章 高压柱塞泵安装和使用说明

6.1安装

I是高压泵进口，O是高压泵出口。

在安装时必须高压泵与电机之间联轴器安装间隙至少 3-5mm。

注意：泵轴不可以有任何轴向或径向负载力。

下图显示如何将电机与高压泵连接：

6.2噪音

一般情况下，转速降低噪音也会降低，反之亦然。可使用弹性软管将振动和噪音

最小化。

由于泵（组）通常是装在钟形罩或底座上的，噪音水平只能由整套系统决定。所

以正确的用减振器把泵组安装到底座上对减小振动和噪音极为重要。

噪音水平受下列因素影响：

 泵的转速，高转速比低转速产生更多的噪音。

 泵的刚性安装比柔性安装产生更多的噪音。

 相对于通过软管连接，管道直接连接到泵上会增加噪音。

6.3过滤

由于水的粘度非常低，为控制内部泄露率和提高组件性能，BHP系列、BHPT系

列高压柱塞泵的间隙设计的非常小。因此，入口进水的适当过滤对泵磨损的最小化至

关重要。
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主过滤器须对 10 µm 以上的颗粒有 99.98% 的过滤效率。建议使用额定精度为 10

µm（绝对精度）、ß10＞5000（相当于过滤效率为 99.98%）的精确深度过滤滤芯。滤

袋和缠绕式滤芯通常只有 90% 的过滤效率，这意味着每 100,000个颗粒到达过滤器，

就有 10,000个穿过，相对而言，效率为 99.98% 的过滤器只有 20个穿过。

6.4高压清洗系统 PID

1 将入口过滤器(1) 装在高压泵(2)之前。对于如何选择适当的过滤器请参阅 6.3

条款——“过滤”中的说明。启动前要彻底清洗管道并冲洗系统。

2 在过滤器和泵入口之间装一个低压控制开关(3)，将 2 bar ( 29 psi ) 设为控制

点。压力低于 2 bar ( 29 psi ) 时，低压开关必须能将泵关停。

3 在泵出口和系统入口之间装一个高压控制开关(7)，将 100 bar ( 1450 psi ) 设

为控制点。压力高于 100 bar ( 1450 psi ) 时，高压开关必须能将泵关停。

4 确定入口管路的尺寸规格使得压力损失最小（流通面积大、管道长度尽量短、

尽量少的弯管/接头数目、压损小的配件）。

5 为消除损伤和气蚀的风险，应保持入口一直为正压：最低 2.0 bar ( 29psi )，

最高 5 bar ( 72.5 psi )。

6 用弹性软管(4)使振动和噪音最小化。

7 安装安全阀(6)以避免系统受损，因为 BHP柱塞泵在启动后会立刻产生压力和

流量而不受任何反向压力的影响。

单位换算关系：1.0Mpa＝10bar，1.0Mpa＝145psi
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6.5启动调试注意事项

在启动泵之前，建议您彻底冲洗管道和系统，以清除其中可能存在的残渣或异物。

在启动泵之前，强烈建议您排尽泵和系统中的空气。

测试高压柱塞泵旋向是否与泵上箭头标示一致；测试高压柱塞泵转向时，确保高

压柱塞泵内充满水，禁止干运行测试旋向。

6.6应用说明

1 为了延长泵的使用寿命和稳定性，请您确定介质工况与要求的工况相符。为

避免颗粒对泵的磨损，我们强烈建议您，在泵入口前安装适当的过滤器（过滤器须对

10μm以上的颗粒有 99.98%的过滤效率），保证 10μm以上的颗粒不会进入柱塞泵。

2 为避免发生气蚀和干转，建议您在泵入口前安装低压保护开关；保证进水管

不小于水泵入口口径；保证进口水量大于出口水量。

3 变频器要求：泵选配变频器时，要求先用重载恒转矩变频器，启动方式为恒

转矩启动（水泵风机专用型变频器不是恒转矩的，可能无法带动容积式水泵；比如 ABB

公司的 ACS510系列变频器可能无法带动 BHP高压泵。其他品牌水泵风机专用型变频

器也一样，请注意和变频器厂家沟通选型）。

4 请注意不同型号泵的连续进口压力、最大峰值进口压力、最大连续出口压力、

最小出口压力运行范围，具体请见高压泵技术规格书中的参数表。请注意保证泵运行

时的压力不要超过规格书要求的范围。

5 对泵不超过 3天的短暂关停，在保持泵中充满过流介质的情况下，无需冲洗。

若泵关停超过 3天时，建议您用淡水对泵进行冲洗。泵关停超过 15天时，建议您用含

杀菌剂的淡水对泵进行冲洗。

6 若泵在运行时，出现异常噪音和振动，请立即停止柱塞泵，并对柱塞泵进行

检修。

7 柱塞泵禁止在后端阀门关闭的状态下启动，否则可能引起安全阀工作，甚至

管路爆裂。

8 建议高压柱塞泵进出口采用高压软管的柔性连接方式。

9 柱塞泵以水为润滑介质（无需且禁止添加任何润滑油），运转时，必须保证

泵体内充满水。切忌，不得在缺水的情况下运转！否则，极易造成柱塞泵报废。
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第七章 高压柱塞泵功率

7.1 BHP系列高压柱塞泵功率表

泵的型号
额定流量 额定转速 典型压力 转速范围

L/min rpm 60bar 80bar 160bar rpm

BHP3.6 10 3000 1.5 Kw 2.2 Kw 3Kw（120bar） 700～3000

BHP5.0 13 3000 2.2 Kw 2.2 Kw 4 Kw（120bar） 700～3000

BHP6.2 15.8 3000 2.2kW 3kW --- 700～3000

BHP10 26 3000 4.0 Kw 5.5 Kw 11 Kw 700～3000

BHP12 32 3000 5.5 Kw 7.5 Kw 15 Kw 700～3000

BHP15 42 3000 5.5 Kw 7.5 Kw 15 Kw 700～3000

BHP17 52 3000 7.5 Kw 11Kw --- 700～3000

BHP25 35 1500 5.5 Kw 7.5 Kw 15 Kw 700～1800

BHP32 44 1500 5.5 Kw 7.5 Kw 15 Kw 700～1800

BHP38 55 1500 7.5 Kw 11 Kw --- 700～1800

BHP50 72 1500 11 Kw 15 Kw 30 Kw 700～1800

BHP63 87 1500 11 Kw 15 Kw 30 Kw 700～1800

BHP72 100 1500 15 Kw 18.5 Kw 37 Kw 700～1800

BHP80 112 1500 15 Kw 18.5 Kw 37 Kw 700～1800

BHP100 138 1500 18.5Kw 30 Kw --- 700～1800

BHP133 183 1500 30 Kw 30 Kw 75 Kw 700～1500

BHP163 225 1500 30 Kw 37 Kw 75 Kw 700～1500

BHP183 250 1500 37 Kw 45 Kw 90 Kw 700～1500

BHP285 400 1500 55 Kw 75 Kw 110Kw
（140bar） 700～1500

BHP308 433 1500 55 Kw 75 Kw 132 Kw
（140bar） 700～1500

BHP354 500 1500 75 Kw 90 Kw 160 Kw
（140bar） 700～1500

BHP452 633 1500 90 Kw 110 Kw --- 700～1500
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7.2 BHPT系列高压柱塞泵功率表

泵的型号
额定流量 额定转速 典型压力 转速范围

L/min rpm 60bar 80bar 160bar rpm

BHPT20 27 1500 4.0Kw 5.5 Kw 11 Kw 700～1800

BHPT25 33 1500 4.0 Kw 5.5 Kw 11 Kw 700～1800

BHPT32 44 1500 5.5 Kw 7.5 Kw 15 Kw 700～1800

BHPT50 69 1500 11 Kw 15 Kw 30 Kw 700～1800

BHPT63 82 1500 11Kw 15 Kw 30 Kw 700～1800

BHPT70 93 1500 15 Kw 18.5 Kw 37Kw 700～1800

BHPT80 108 1500 15 Kw 18.5 Kw 37 Kw 700～1800

7.3应用领域

消防细水雾、高压清洗、喷雾加湿、物料分离等领域。

高压细水雾消防 高压清洗

喷雾加湿 物料分离
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第八章 设备尺寸

8.1 BHP3.6～6.2泵外形尺寸

柱塞泵型号 BHP3.6～6.2

入口尺寸 G1/2〞，深 13mm

出口尺寸 G1/2〞，深 13mm

C D

B A

P

H

HD

ADL

G

K

带独立风扇电机（变频电机）成套设备 单位：mm

柱塞泵 A B H K P AD HD C D L G IEC电机

BHP3.6
～6.2

125 100 80 10 200 145 225 133 100 325 558 1.1kW-2P

140 100 90 10 200 165 255 133 100 340 573 1.5kW-2P

140 125 90 10 200 165 255 133 100 365 598 2.2kW-2P

160 140 100 12 250 175 275 133 120 405 658 3.0kW-2P

190 140 112 12 250 190 300 133 120 430 683 4.0kW-2P
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8.2 BHP10～17泵外形尺寸

柱塞泵型号 BHP10～17

入口尺寸 G3/4〞，深 15mm

出口尺寸 G3/4〞，深 15mm

C D

B A

P

H

HD

ADL

G

K

带独立风扇电机（变频电机）成套设备 单位：mm

柱塞泵 A B H K P AD HD C D L G IEC电机

BHP10～
17

140 125 90 10 200 165 255 144 100 365 609 2.2kW-2P

160 140 100 12 250 175 275 144 120 405 669 3.0kW-2P

190 140 112 12 250 190 300 144 120 430 694 4.0kW-2P

216 140 132 12 300 220 350 144 155 520 819 5.5kW-2P

216 140 132 12 300 220 350 144 155 560 859 7.5kW-2P

254 210 160 15 350 260 420 144 204 605 953 11kW-2P
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8.3 BHP25～38泵外形尺寸

柱塞泵型号 BHP25～38

入口尺寸 G1-1/4＂，深 20mm

出口尺寸 G3/4＂，深 16mm

C D

B A

P

H

HD

ADL

G

K

带独立风扇电机（变频电机）成套设备 单位：mm

柱塞泵 A B H K P AD HD C D L G IEC电机

BHP25
～38

216 140 132 12 300 220 350 179 155 520 854 5.5kW-4P

216 140 132 12 300 220 350 179 155 560 894 7.5kW-4P

254 210 160 15 350 260 420 179 204 605 988 11kW-4P

254 254 160 15 350 260 420 179 204 645 1028 15kW-4P

279 241 180 15 350 265 445 179 204 695 1078 18.5kW-4P
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8.3 BHPT20～32泵外形尺寸

柱塞泵型号 BHPT20～32

入口尺寸 G1-1/4＂，深 20mm

出口尺寸 G3/4＂，深 16mm

C D

B A

P

H

HD

ADL

G

K

带独立风扇电机（变频电机）成套设备 单位：mm

柱塞泵 A B H K P AD HD C D L G IEC电机

BHPT20
～32

216 140 132 12 300 220 350 201 155 520 876 5.5kW-4P

216 140 132 12 300 220 350 201 155 560 916 7.5kW-4P

254 210 160 15 350 260 420 201 204 605 1010 11kW-4P

254 254 160 15 350 260 420 201 204 645 1050 15kW-4P

279 241 180 15 350 265 445 201 204 695 1107 18.5kW-4P
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8.4 BHP50～100泵外形尺寸

柱塞泵型号 BHP50～100

入口尺寸 G1-1/2，深 22mm

出口尺寸 G1-1/4，深 22mm

C D

B A

P

H

HD

ADL

G

K

带独立风扇电机（变频电机）成套设备 单位：mm

柱塞泵 A B H K P AD HD C D L G IEC电机

BHP50
～100

254 210 160 15 350 260 420 228 204 605 1044 11kW-4P

254 254 160 15 350 265 420 228 204 645 1084 15kW-4P

279 241 180 15 350 265 445 228 204 695 1134 18.5kW-4P

279 279 180 15 350 265 445 228 204 735 1174 22kW-4P

318 305 200 19 350 305 505 228 204 765 1197 30kW-4P

356 286 225 19 450 325 550 228 234 760 1222 37kW-4P
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8.4 BHPT50～80泵外形尺寸

柱塞泵型号 BHP-T50～100

入口尺寸 G1-1/2，深 22mm

出口尺寸 G1，深 22mm

C D

B A

P

H

HD

ADL

G

K

带独立风扇电机（变频电机）成套设备 单位：mm

柱塞泵 A B H K P AD HD C D L G IEC电机

BHPT50
～80

254 210 160 15 350 260 420 247 204 605 1063 11kW-4P

254 254 160 15 350 265 420 247 204 645 1103 15kW-4P

279 241 180 15 350 265 445 247 204 695 1153 18.5kW-4P

279 279 180 15 350 265 445 247 204 735 1193 22kW-4P

318 305 200 19 350 305 505 247 204 765 1216 30kW-4P

356 286 225 19 450 325 550 247 234 760 1241 37kW-4P
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8.5 BHP133～181泵外形尺寸

柱塞泵型号 BHP133～181

入口尺寸 M52×1.5，深 17mm

出口尺寸 M52×1.5，深 17mm

C D

B A

P

H

HD

ADL

G

K

带独立风扇电机（变频电机）成套设备 单位：mm

柱塞泵 A B H K P AD HD C D L G IEC电机

BHP133
～181

279 279 180 15 350 265 445 277 204 735 1216 22kW-4P

318 305 200 19 400 305 505 277 204 765 1246 30kW-4P

356 286 225 19 450 325 550 277 234 760 1271 37kW-4P

356 311 225 19 450 325 550 277 234 785 1296 45kW-4P

356 311 225 19 450 325 550 277 275 865 1417 55kW-4P

406 349 250 24 550 380 630 277 275 945 1456 75kW-4P

457 419 280 24 550 395 675 277 275 995 1557 90kW-4P
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8.6 BHP285～452泵外形尺寸

4-M
12

341.5
6
84.36

12

4
4

M52*1.5

M52*1.5

排气孔

排气孔

泵安装支撑接口

温度传感器接口

柱塞泵型号 BHP285～452

入口尺寸 M52×1.5，深 21mm

出口尺寸 M52×1.5，深 21mm

C D

B A

P

H

HD

ADL

G

K

带独立风扇电机（变频电机）成套设备 单位：mm

柱塞泵 A B H K P AD HD C D L G IEC电机

BHP285
～452

318 305 200 19 400 305 505 342 234 760 1336 37kW-4P

356 286 225 19 450 325 550 342 234 785 1136 45kW-4P

356 311 225 19 450 325 550 342 275 865 1482 55kW-4P

406 349 250 24 550 380 630 342 275 945 1521 75kW-4P

457 419 280 24 550 395 675 342 275 995 1622 90kW-4P

508 406 315 28 660 540 855 342 310 1130 1792 110kW-4P
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第九章 泄压阀

泄压阀是一种用于受压设备，容器或管路上的自动压力释放装置，用于当设备或

管道的介质压力升高，超过规定值时自动开启，通过向系统外排放介质来防止管道或

设备内介质压力超过规定数值。

优点：

1.外形美观、体积小巧

2.安装拆卸方便

3.压力调节简单方便

4.稳定的压力和流量输出

5.即可作为泄压阀也可作为调压阀

技术参数

进出水口螺纹 G1/2"、G3/4"、G1-1/4"

阀体材质 304不锈钢

适用介质 自来水、纯净水、高纯水等

适用温度 2℃～80℃

压力调节范围 2.5Mpa～8Mpa、5Mpa～9Mpa、8Mpa～14Mpa

调节方式 手动调整

尺寸图：

B HA

C

D

F E

型号 A B C D E F H

V60 G ½" 46 G ½" 57 21 153 70

V120 G ¾" 46 G ¾" 57 21 153 70

V300 G 1¼" 51.2 G 1¼" 86.5 37.8 228 116
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第十章 高压柱塞泵安装附件

高压软管

技术参数

考贝林接口 DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65

材质 304不锈钢

适用介质 自来水、纯净水、高纯水等

压力 80bar、100bar、160bar

注：其他接口客户需求定制。

入口接头 高压软管

入口接头

技术参数

考贝林接口 DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65

水泵接口 G1/2"、G3/4"、M42、M52、M60

材质 304不锈钢

适用介质 自来水、纯净水、高纯水等

压力 10bar
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第十一章 高压柱塞泵维修与服务

我公司产品均享有自出厂之日起一年免费维保服务（人为损坏和不当使用损害除

外）。同时提供对国际和国内同类轴向柱塞高压泵的维修与保障服务，以客户至上的

理念，为客户在第一时间内解决问题。

服务内容包含：

 轴向柱塞高压泵故障检查

 轴向柱塞高压泵现场维修

 轴向柱塞高压泵返厂维修

 轴向柱塞高压泵备件服务

建议 BHP精心的设计使得 BHP系列、BHPT系列高压柱塞泵运行时间长、维护要

求低，并减少了寿命周期成本。

若 BHP系列、BHPT系列高压柱塞泵在规定的预过滤、压力和转速条件下运行，

深圳市创为环境科技有限公司提供 8000小时免维护质保，但从生产之日起最长不超过

18个月。

为防止泵出现损坏，建议您最多 8000小时就要对泵进行检查，此时任何已磨损部

件都必须更换。

BHP系列、BHPT系列高压柱塞泵是由 304不锈钢/431不锈钢制成.
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深圳市创为环境科技有限公司

广东省深圳市坪山区坪山大道 2007号创新广场 B1101-1

Tel: 0755-3300 7018

Ph: 189 4879 4807

https://cwenv.cn

Email: 7922239@qq.com
本样本手册信息仅供参考。公司对因手册信息致任何直接或间接损失概不负责，法律另有规定除外。公司有权不经通知变更产品。

https://chwest.com/
mailto:Maxine@fengjihydraulics.com
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